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Referat rozvoia mesta

Priloha ¢. 1 - Podrobny opis predmetu obstaravania

Parametre Pocet

3LCD projektor, 0,74" LCD, 7800 ANSI/ 8775ISO lumen, rozliSenie
1920x1080px, kontrastny pomer 4.000.000:1, svetelny zdroj typu laser
phospohor, Zivotnost’ laserového zdroja 20.000 hodin pre 50% jasu,
motorizovany drziak objektivu, podpora vymenitel'nych objektivov,
podpora 3D keystone korekcie, dial’kové ovladanie IR, moznost pripojit
dial’kové ovladanie kablom typu jack 3,5mm, Vstupy VGA, HDMI,
displayport, HDbaseT, vystupy HDMI a VGA, typicka spotreba 5S60W,
1. | Projektor maximalne hmotnost’ 18,3kg 1

objektiv s motorizovanym zoomom a focusom, vhodny pre projekénti
2. | Objektiv vzdialenost’ 14m az 23m s platnom podl'a bodu 10 1

ABS transportny case, 4HU, vratane distributora 230Vx8 pre pripojenie
3. |Case inStalovanych zariadeni 1

BD prehravac s podporou BD/DVD/CD, HDMI vystup, 2x XLR stereo
vystup, 2x USB port, 1x SD slot, podpora prehravania médii z SD karty
4. | Prehravac alebo USB kl'a¢a , DO, ¢ierne prevedenie, montaz do racku, IHU 1

in§talaény mix, 3x stereo vstup typu RCA, 3x mic vstup typu XLR s
moznostou fantdbmového napdjania, 1x stereo hlavny vystup, dvojpasmovy
5. | MIX do racku EQ, 1THU 1

aktivny dvojpasmovy reproduktor/satelit, osadenie 15"+1,5", vykon
1500W, max SPL 137dB(peak), vstup 2x XLR, 2x RCA, vystup 1x XLR s
moznostou mixu, vstavana Wi-Fi pre ovladanie, vstavany DSP s limitérom
a konfigurovatelnym EQ, dualny socket pre stojan/distanénu ty¢ 35mm,

6. | Aktivne reproboxy hmotnost’ max. 21kg 2

aktivny subwoofer, osadenie 18", vykon 1500W, max SPL 134dB(peak),
vstup 2x XLR, vystup 2x XLR s moznost'ou mixu, vstavana Wi-Fi pre
ovladanie, vstavany DSP s limitérom a konfigurovatelnym EQ, socket pre
Aktivne subwoofery | distanénu ty¢ s M20 zavitom, hmotnost’ max. 38kg

Distan¢na ty¢ distan¢na ty¢, M20 zavit, pre SUB-SAT
Transportna kabelaz: 4x 20m XLR-XLR, 2x3m XLR-XLR, 2x1m XLR-
9. |Kabelaz JACK 1

Hlinikovy ram projekénej plochy z Truss Trio 290, rozmer: 800 x 460cm,
2x nohy v: 170cm, 2x kotviaca platiia, 4x kotviaca gurtia. 1

Projek¢na plocha PVC LIGHT s podlozkou z ¢iernej netkanky, dookola

spevneny ram a oka po 25cm. Rozmer: 800x450cm 1
Spanfix ( gumové napinaky ) pre napnutie projekénej plochy 200
10. | Platno Rucny ret'azovy kladkostroj 1t, zdvih 8m vratane 8m ovladacej ret’aze. 2

11. | Montaz a dopravné




