Mesto SABINOV

Mestsky urad Sabinov, Namestie slobody 57, 083 01 Sabinov

Vyzva na predloZenie cenovej ponuky
""Modernizacia mestskej Sportovej haly v Sabinove"

Mesto Sabinov ako verejny obstardvatel’ podla § 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstardvani*) Vas vyzyva v stilade s ustanovenim § 117 zédkona o verejnom obstaradvani na predloZenie cenovej
ponuky na uskuto¢nenie stavebnych prac nie bezne dostupnych na trhu na predmet zakazky:

" Modernizacia mestskej Sportovej haly v Sabinove*
Opis predmetu zakazky:

- Rekonstrukcia podlahovej konstrukcie (palubovky) spocivajucej v nevyhnutnej tiprave poskodenych
Casti existujucej palubovky a v preloZeni existujicej podlahy novym systémom Sportovej podlahy o
celkovej predpokladanej vyske navrhovaného systému maximalne do 50,00 mm.

- Doplnenie vybavenia Sportovej haly o hadzanarske brany, deliaci zaves, plnohodnotnu ¢asomieru,
bezpecnostny kamerovy systém, plnohodnotny ozvucovaci systém vratane napojenia kamier
zabezpecujucich prenosy zo zapasov.

- Komplexna vymena existujiceho povodného halového osvetlenia za nové s vyuzitim LED
technologie.

- Presné poziadavky na obsah predmetu zakazky je uréeny podkladom pre vykaz vymer, ktory je
neoddelitelnou sucast’'ou tejto vyzvy ako priloha ¢. 1.

- Presné poziadavky na obsah predmetu zdkazky tykajiici sa Casti osvetlenia je uréeny opisom predmetu
a rozsahu zdkazky tykajlici sa Casti osvetlenia, ktory je neoddelitelnou stcastou tejto vyzvy ako
priloha ¢. 2.

Miestna obhliadka:

Obhliadka miesta a predmetu zakazky je mozna. Termin obhliadky je nutné dohodnut’ vopred na telefénnom
Cisle 0948/305519.

Predpokladana hodnota zikazky:
125 000,- € bez DPH

Termin realizacie predmetu zakazky:
Predmet zakazky pozadujeme zrealizovat’ a odovzdat’ objednavatel'ovi najneskor do 31.10.2023.

Urcenie beZnej dostupnosti:
Stavebné prace nie bezne dostupné na trhu.

Postup zadavania zakazKky:
Zakazka s nizkou hodnotou na uskutocnenie stavebnych prac podl'a ustanovenia § 117 zdkona o verejnom
obstaravani.

Podmienky ucasti:

Uchadza¢ musi spiiat’ podmienky tcasti vyplyvajice z ustanovenia § 32 zédkona o verejnom obstaravani a
nesmie u neho existovat dovod na vylacenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. f) zdkona o verejnom
obstardvani.
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Sposob urcenia ceny:

Cena musi byt stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach ako cena maximalna, t. j. cena, ktoru nie
je mozné prekroCit. V cene za zhotovenie diela budi zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a stavby spojené s
realizaciou stavby, t. j. aj vedlajSie rozpocCtové ndklady zhotovitela na zariadenie staveniska, dopravu
materialov na miesto stavby, naklady na energie pocas vystavby, poplatky za uloZenie stavebnych odpadov na
skladku, poplatky za zvlastne uzivanie komunikacii, naklady na pripadne osadenie doCasného dopravného
znacenia, naklady na skusky a revizie potrebné ku kolaudécii stavby a iné.

V pripade, ak v samotnej prilohe €. 1 tejto vyzvy ,,Sabinov Sportova hala vykaz vymer* je uvedeny konkrétny
druh vyrobu, je mozné zo strany pripadného uchidzaca predlozit do svojej ponuky aj jeho ekvivalent
s podmienkou, Ze samotny ekvivalent bude spliiat’ minimalne rovnaké kvalitativne a technické parametre.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu ponuku a neuzavriet zmluvu so Ziadnym
uchédzaom v pripade, ak ceny uvadzané v ponukéch presiahnu financné prostriedky mesta na to urcené, ako
aj v pripade, ze mesto nebude uspesnym ziadatel'om o poskytnutie prispevku v ramci vyzvy ,,Vystavba,
rekonstrukcia a modernizacia Sportovej infrastruktury ¢islo: 2020/001, poskytnutych zo strany Fondu na
podporu Sportu, ako aj v pripade, Ze mesto nebude tspesnym ziadatel'om o poskytnutie prispevku v ramci
vyzvy Presovského samospravneho kraja na predkladanie ziadosti o poskytnutie dotdcie na rok 2021 ,,Vyzva
pre region". Za tym ucelom bude (s prihliadnutim na vyssie uvedené) obsahom zmluvy o dielo aj predmetna
odkladacia podmienka, nesplnenie ktorej bude znamenat’, ze uskuto¢neny platny pravny ukon, nenadobudne
ucinnost’.

Pripadny uspe$ny uchadzat’ berie na vedomie skutocnost’, Ze v pripade vzniku situdcie, v ktorej budi zo strany
Fondu na podporu $portu niektoré Casti predmetu zdkazky uznané za neopravnené, bude mat’ tato skutocnost’
priamy vplyv na samotny predmet pripadnej zmluvy o dielo s Gspesnym uchadzacom, a teda predmet samotne;j
zmluvy o dielo bude v porovnani s predmetom zakazky vyplyvajlicej z tejto vyzvy ponizeny o neopravnené
vydavky oznacené samotnym Fondom na podporu Sportu. V takomto pripade je tispeSny uchadza¢ povinny
uzatvorit’ dodatok k zmluve o dielo, predmetom ktorého bude Gprava samotného predmetu zmluvy.

Celkovu cenu za realizaciu diela je potrebné uviest’ v eurach ako:
- Cenu bez DPH,

- DPH 20%

- Cenu vratane DPH.

PredloZenie ponuky a jej vyhodnotenie:

Ponuku je potrebné dorucit’ v lehote na predkladanie pontk, t. j. najneskér do 16.3.2021 do 15.30 h. v
uzatvorenej obalke s oznaCenim: ,Sutaz — Modernizacia mestskej Sportovej haly v Sabinove —
NEOTVARAT*, na adresu verejného obstaravatel'a: Mesto Sabinov, Namestie Slobody 57, 083 01 Sabinov.

Poziadavky predloZenych ponik, v ramci ktorych:

- Sportova podlaha musi disponovat’ osvedéenim o skuske s normou EN-14904 a osvedéenim FIBA a
IHF (certifikat). Uchadzac je povinny predlozit’ prislusny certifikat spolu s ponukou alebo certifikat
nahradit’ formou Cestného vyhlasenia. V pripade predloZenia cestného vyhlasenia je ispesny uchadzac
povinny predlozit’ predmetné certifikaty do troch dni od vyzvy verejného obstaravatela.

- Osvetlenie musi spiiiat poziadavky normy STN EN 12193 — Osvetlenie Sportovisk, pri¢om
pozadovana intenzita na hracej ploche je 5001x. Uspesny uchidzaé je povinny predlozit’ prisluiny
svetlo—technicky vypocet preukazujici splnenie predmetnej normy spolu s ponukou alebo najneskor
do troch dni od vyzvy verejného obstaravatela.

- Uchadzac je povinny predlozit’ potvrdenie o platnom poisteni zodpovednosti za Skodu s financnym
krytim minimalne do sumy predloZenej ponuky. Predmetné potvrdenie je povinny predlozit spolu
s ponukou alebo potvrdenie nahradit’ formou Cestného vyhlasenia. V pripade predloZenia ¢estného
vyhlasenia je uspe$ny uchadza¢ povinny predlozit’ predmetné potvrdenie do troch dni od vyzvy
verejného obstaravatela.

- Uchadzac je povinny predlozit’ doklad o jeho doterajSich skiisenostiach tykajucich sa stavieb, resp.



rekonstrukceii Sportovisk (tzv. referencia), a to aspon jednu referenciu minimalne do sumy predlozene;j
ponuky aaspont dve dalSie referencie minimalne od sumy 75.000,- €. Doklady o predmetnych
referenciach je povinny predlozit’ spolu s ponukou alebo ich nahradit’ formou cestného vyhlasenia. V
pripade predlozenia cestného vyhlasenia je tispesny uchddzac povinny predlozit’ predmetné potvrdenie
do troch dni od vyzvy verejného obstaravatela.

Jednotlivé ponuky uchadzacov musia okrem vyssie uvedeného obsahovat’ nasledovné doklady a udaje:

- Identifikacné tidaje uchadzaca: (obchodné meno a sidlo uchédzaca, ICO, DIC, IC pre dan, telefon,
e-mail, ¢. 0¢tu a pod.) s uvedenim predmetu zakazky na ktoru sa ponuka predklada.

- Navrh uchadzaca na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponik a oceneny vykaz vymer, ktory tvori
prilohu tejto vyzvy.

- Doklad o splneni podmienky ucasti podl'a § 32 ods.1 pism. e¢) zakona ¢. 343/2015 Z. z. - fotokopia
dokladu o opravneni dodavat’ tovar, poskytovat sluzbu resp. uskutociiovat” stavebné prace. U
pravnickych osob napr. vypis z obchodného registra, u fyzickych oséb napr. vypis zo zivnostenského
registra (staci fotokopia) alternativne staci formou cestného prehlésenia.

- Doklad o splneni podmienky ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. f) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (teda doklad
o tom, Ze nemd uloZeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v
Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu) — staci formou
¢estného prehlasenia.

Ponuka predlozena po uplynuti uvedenej lehoty bude uchaddzacovi vratend neotvorend. Uchadzac, ktory v
ponuke nedolozi vSetky prilohy a naleZitosti bude zo sutaze vyluceny. Uchadzac¢, ktorého ponuka splni
podmienky a poziadavky verejného obstaravatel'a a bude mat’ najnizsiu cenu, bude vyhodnotena ako Gspesna.
Verejny obstaravatel’ ju prijme a s uspeSnym uchddzacom uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponuk. Ostatnym
uchadzacom oznami, Ze v procese zadavania zakazky neuspeli.

Kritérium na vyhodnocovanie ponik: Najnizsia cena.

S pozdravom
Mgr. Lukas Janiga, v. 1.
oddelenie pravne a spravy majetku
veduci oddelenia

Prilohy vyzvy na predkladanie ponuk "Modernizacia mestskej Sportovej haly v Sabinove":
1. Sabinov $portova hala vykaz vymer — samostatny dokument format Microsoft Excel 97-2003(.xls)
2. Opis predmetu a rozsahu zakazky tykajuci sa ¢asti osvetlenia




Priloha ¢. 2 Vyzvy na predkladanie ponuk "Modernizacia mestskej Sportovej haly v Sabinove" - Opis predmetu
a rozsahu zakazky tykajuci sa Casti osvetlenia

Predmetom zakazky je vymena sucasného osvetlenia ihriska a pril'ahlej tribuny za svietidla s LED
svetelnym zdrojom. Jednd sa o demontdz starych a montaz novych svietidiel na pdvodné miesta
v nasledujucom rozsahu:

- 28ks reflektor nad hracou plochou
- 7 ks reflektorov na bo¢nej stene
- 13 ks svietidiel nad triblinov

Pozadovana intenzita na hracej ploche je 5001x. Osvetlenie musi spiiiat’ poziadavky normy STN EN
12193 — Osvetlenie Sportovisk. Navrh je potrebné dolozit' svetlo-technickym vypoctom. Nakolko nie je
dostupna ziadna dokumentéicia s rozmermi haly vratane rozmiestnenia svietidiel je pozadovana obhliadka
priestoru. Uchadza¢ musi mat’ zavedeny a certifikovany systém manazérstva pre oblast’ ¢innosti Rekonstrukcia
osvetlenia a Elektroinstalacné prace podl'a nasledovnych noriem:
1. Systém manazérstva kvality podl'a normy STN EN ISO 9001:2016 ,

Systém environmentalneho manazérstva STN EN ISO 14001:2016,

2.
3. Systém manazérstva bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci STN ISO 45001:2019
4.

Systém energetického manazérstva STN EN ISO 50001:2020

Uchadza¢ preukaze ze ma zavedeny a certifikovany systém manazérstva podla vyssie uvedenych

noriem predlozenim kopie platného certifikatu.

PoZadované minimalne parametre pre svietidla:

Reflekto typ 1 Poziadavka
Maximalny prikon svietidla <150W

Svetelny tok >21 000 Im

Svetelny zdroj LED

Xiel:qrinn);léslzflztelny vykon svietidla (nie LED svetelného zdroja) musi byt S140Im/W

Teplota chromati¢nosti (Tc) 5000K £max 6%
Index podania farieb min. 70

Zivotnost’ svietidla >50.000 hodin
Hodnota L pri strednej dobe Zivostnosti 100.000 hodin >L70B50

Vstupné napétie 220-240VAC 50-60Hz
Trieda ochrany elektrického zariadenia trieda |

U¢innik cos o: >0,9

Hmotnost’ svietidla: <3,8kg

Krytie svietidla sa pozaduje minimalne 1P66

Odolnost’ svietidla vo¢i mechanickému poskodeniu sa pre teleso svietidla

ako aj pre krytie optickej Casti pozaduje minimalne TK08

Prepdtova ochrana driveru podla EN 61547 >4kV

Rozsah prevadzkovej teploty: rilslgirgalne 0d -30°C do
Teleso svietidla musi byt’ z hlinikového odliatku (nie plastu) ano

Skrutky a spony musia byt’ z materidlu uslachtild nehrdzavejica ocel’ ano

Opticky systém asymetricky

Opticky systém svietidla musi byt’ osadeny vykonnymi LED svetelnymi ,

zdrojmi prekrytymi SoSovkami pre lepsiu distribaciu svetelného toku ano

Opticky systém svietidla chraneny ochrannym plochym krytom z materialu: ;rllllr(l)eralne temperovane




Reflekto typ 2 Poziadavka
Maximdlny prikon svietidla <50W

Svetelny tok >7000 Im
Svetelny zdroj LED
X;rirllgféslzztelny vykon svietidla (nie LED svetelného zdroja) musi byt >140lm/W
Teplota chromati¢nosti (Tc) 5000K +max 6%
Index podania farieb min. 70
Zivotnost svietidla >50.000 hodin
Hodnota L pri strednej dobe zZivostnosti 100.000 hodin >L70B50
Vstupné napitie 220-240VAC 50-60Hz
Trieda ochrany elektrického zariadenia trieda |

Uginnik cos ¢: >0,9

Hmotnost’ svietidla: <2,0kg

Krytie svietidla sa pozaduje minimalne 1P66

Odolnost’ svietidla vo¢i mechanickému poskodeniu sa pre teleso svietidla ako

aj pre krytie optickej Casti pozaduje minimalne TK08

Prepédt'ova ochrana driveru podla EN 61547 >4kV

Rozsah prevadzkovej teploty:

minimalne od -30°C do
+50°C.

Teleso svietidla musi byt’ z hlinikového odliatku (nie plastu) ano
Skrutky a spony musia byt’ z materialu uslachtild nehrdzavejuca ocel’ ano
Opticky systém asymetricky
Opticky systém svietidla musi byt’ osadeny vykonnymi LED svetelnymi Ano

zdrojmi prekrytymi SoSovkami pre lepSiu distribuciu svetelného toku

Opticky systém svietidla chraneny ochrannym plochym krytom z materialu:

mineralne temperované
sklo




