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Príloha č. 1 - Podrobný opis predmetu obstarávania 

  

  Parametre Počet 

1. Projektor 

3LCD projektor, 0,74" LCD,  7800 ANSI / 8775ISO lumen, rozlíšenie 

1920x1080px, kontrastný pomer 4.000.000:1,  svetelný zdroj typu laser 

phospohor, životnosť laserového zdroja 20.000 hodín pre 50% jasu, 

motorizovaný držiak objektívu, podpora vymeniteľných objektívov, 

podpora 3D keystone korekcie, diaľkové ovládanie IR, možnosť pripojiť 

diaľkové ovládanie káblom typu jack 3,5mm, Vstupy VGA, HDMI, 

displayport, HDbaseT, výstupy HDMI a VGA, typická spotreba 560W, 

maximálne hmotnosť 18,3kg 1 

2. Objektív 

objektív s motorizovaným zoomom a focusom, vhodný pre projekčnú 

vzdialenosť 14m až 23m s plátnom podľa bodu 10 1 

3. Case 

ABS transportný case, 4HU, vrátane distribútora 230Vx8 pre pripojenie 

inštalovaných zariadení 1 

4. Prehrávač 

BD prehrávač s podporou BD/DVD/CD, HDMI výstup, 2x XLR stereo 

výstup, 2x USB port, 1x SD slot, podpora prehrávania médií z SD karty 

alebo USB kľúča , DO, čierne prevedenie, montáž do racku, 1HU 1 

5. MIX do racku 

inštalačný mix, 3x stereo vstup typu RCA, 3x mic vstup typu XLR s 

možnosťou fantómového napájania, 1x stereo hlavný výstup, dvojpásmový 

EQ, 1HU 1 

6. Aktívne reproboxy 

aktívny dvojpásmový reproduktor/satelit, osadenie 15"+1,5", výkon 

1500W, max SPL 137dB(peak), vstup 2x XLR, 2x RCA, výstup 1x XLR s 

možnosťou mixu, vstavaná Wi-Fi pre ovládanie, vstavaný DSP s limitérom 

a konfigurovateľným EQ, duálny socket pre stojan/distančnú tyč 35mm, 

hmotnosť max. 21kg 2 

7. Aktívne subwoofery 

aktívny subwoofer, osadenie 18", výkon 1500W, max SPL 134dB(peak), 

vstup 2x XLR,  výstup 2x XLR s možnosťou mixu, vstavaná Wi-Fi pre 

ovládanie, vstavaný DSP s limitérom a konfigurovateľným EQ,  socket pre 

distančnú tyč s M20 závitom, hmotnosť max. 38kg 2 

8. Distančná tyč distančná tyč, M20 závit, pre SUB-SAT 2 

9. Kabeláž 

Transportná kabeláž: 4x 20m XLR-XLR, 2x3m XLR-XLR, 2x1m XLR-

JACK 1 

10. Plátno 

Hliníkový rám projekčnej plochy z Truss Trio 290, rozmer: 800 x 460cm, 

2x nohy v: 170cm, 2x kotviaca platňa, 4x kotviaca gurtňa. 1 

Projekčná plocha PVC LIGHT s podložkou z čiernej netkanky, dookola 

spevnený rám a oka po 25cm. Rozmer: 800x450cm 1 

Španfix ( gumové napináky ) pre napnutie projekčnej plochy 200 

Ručný reťazový kladkostroj 1t, zdvih 8m vrátane 8m ovládacej reťaze. 2 

11. Montáž a dopravné   1 


